Подключение пульта управления расписано в Руководстве stl-111B. 

Пульт поставляется в комплекте с турникетом

Пульт позволяет совершать следующие действия:

1. отображать состояние прохода посредством световой индикации

2. открыть турникет в направлении "ВХОД" для однократного прохода (однократное кратковременное нажатие на кнопку "ВХОД")

3. открыть турникет в направлении "ВХОД" для свободного прохода (трехкратное (в течении 2 сек.) кратковременное нажатие на кнопку "ВХОД")

4. отменить разрешенный проход в направлении "ВХОД" (однократное кратковременное нажатие на кнопку "ВХОД")

5. открыть турникет в направлении "ВЫХОД" для однократного прохода (однократное кратковременное нажатие на кнопку "ВЫХОД")

6. открыть турникет в направлении "ВЫХОД" для свободного прохода (трехкратное (в течении 2 сек.) кратковременное нажатие на кнопку "ВЫХОД")

7. отменить разрешенный проход в направлении "ВЫХОД" (однократное кратковременное нажатие на кнопку "ВЫХОД")

8. закрыть турникет для прохода (однократное нажатие на кнопку "ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРОХОД")

9. открыть турникет для нормального режима работы (однократное нажатие на кнопку "ЗАБЛОКИРОВАТЬ ПРОХОД")

Для нескольких проходов пульты могут быть как раздельными, так и комбинироваться в едином корпусе (до 4-х проходов)
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Размеры ДхШхВ — 190мм х 135мм х 60мм
